[image: image1.png]o





	Borregaard Industries Ltd.

P.O BOX 162

NO-1701 Sarpsborg, Norway
	Tel.  +47 69 11 80 00

Fax. +47 69 11 87 90  
	Dustex Væske
Dok. nr.: LTMS-04-06.042
Revisjonsdato: 26.01.05


Dustex
Produktbeskrivelse
Dustex er et organisk bindemiddel basert på lignin, et fornybart materiale.  Anvendes i hovedsak som støvbinder og stabilisator for veier.
CAS No. 8061-52-7 (Kalsium lignosulfonat).
CAS No. 8061-51-6 (Natrium lignosulfonat)

Salgsspesifikasjon
	
	
	Analysemetode

	Tørrstoff %
	51.0 ± 4.0
	BLT-311

	pH (10% løsning)
	6.0 ± 2.0
	BLT-327


Kun aktive kunder informeres ved endringer i spesifikasjonen.
Analyseverdiene er beregnet på tørrstoff der dette er relevant.

Lagringsstabilitet: 

Dustex er stabil i flere måneder under normale lagringsforhold.  Konserveringsmiddel er ikke tilsatt.
Kompatibilitet: 

Lignosulfonater er kompatible med anioniske og ikke-ioniske materialer, dispergeringsmidler, fuktemidler og de fleste organiske og uorganiske materialer.

Leveranseform: 

Tankbil, tankbåt, jernbane.
Ledetid: 

To ukers ledetid er typisk.
Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

Vennligst kontakt din LignoTech salgsrepresentant for ytteligere produktinformasjon.
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The information given here is based on our best knowledge and we believe it to be true and accurate.  However, Borregaard LignoTech does not warrant or guarantee in any manner whatsoever, including the warranty of merchant-ability or fitness for the end user the accuracy of the information and procedures listed herein and will not be responsible for any damage resulting from their use. 
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